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Der Verteiler dient zur Spannungsversorgung von Festo Ventilinseln, Type MPA.

Pro Steckplatz wird eine Ventilinsel angesteuert.

The distributor serves for the voltage supply of Festo valve terminals, type MPA.

Each socket is connected to one valve terminal.

Technische Daten / technical data

Nennspannung / nominal voltage

24V DC(18Vv DC... 30,2V DC) SELV/PELV

Nennstrom pro Kontakt / nominal current per contact | <4 A
Summenstrom / total current <6A
StoBspannungsfestigkeit / impuls withstand voltage 0,8 kV
Durchgangswiderstand pro Kontakt / <5mQ
volume resistance per contact

Stromaufnahme pro LED / input current per LED 4 mA

M12 Buchsen schwarz 5-polig
M12 sockets black 5-pole

fur Spannungsversorgung von Ventilinseln /
for power supply valve terminals

(Sensor—) 3 4 (Aktor/actuator +)
(Aktor/actuator —) 2 f\ (Sensor +)

Anschlussleitung / cable

PUR schwarz / black, 12 x 1,5 mm?,

halogenfrei, flammwidrig / halogen-free, flame retardant
AuRendurchmesser / outer diameter d=@ 12,7 mm 1 mm
min. Biegeradius / min. bending radius 10xd

Zulassung / approval: UL, CSA

Werkstoffe / materials

Gehause / housing

PBT GF 10 UL 94V-0, schwarz / black

Kontakttrager / contact carrier M12

SPS GF 30 UL 94V-0, schwarz / black

Kontakt / contact

CuZn, vergoldet / gold-plated

Dichtung / gasket M12

VITON, griin / green

Mechanische Umgebungsbedingungen / mechanical environmental conditions

Schwingung nach / vibration according to
DIN EN 60068-2-6

10 Hz ... 58 Hz; konst. Amplitude / const. amplitude 1,5 mm
58 Hz ... 150 Hz; konst. Beschleunigung / const. acceleration 20 g

Schock nach / shock according to
DIN EN 60068-2-27

Halbsinus / half-sine, 50 g Spitzenbeschleunigung / peak acceleration,
11 ms Dauer / duration

Sonstiges / miscellaneous

Verschmutzungsgrad / pollution degree

3

Isolierstoffgruppe / material group

Kategorie / category |11 nach / according to EN 60664-1

Isolationswiderstand / insulation resistance

>10°0

Schutzgrad / degree of protection (EN 60529)

IP65 und IP67 in verschraubtem Zustand / when screwed down

IP65 und IP67 Schutzgrad ist mit Murrelektronik Steckverbindern gewéhrleistet.
IP65 and IP67 degree of protection is approved with Murrelektronik plug connectors

Temperaturbereich / temperature range

-20°C...+80°C

Norm / standard

EN 61984

Uberprifen. /

Gute Chemikalien- und Olbestandigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbesténdigkeit applikationsbezogen zu

Good chemical and oil resistance. When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked

ldx. Datum Gepr. Datenblatt / Data sheet
a 13.12.07 sck MVP12 Verteiler 4xM12
d 22.09.08 sck MVP12 distribution box 4xM12
Ges. MVM4-U**5.0
d Litzenanschluss 22.09.08 km
¢ | Klemmpunkt 07.07.08 | km Blatt
b | FK-Klemmen, 6 A | 30.05.08 | km "‘ MURR Art.-No. 277271
Idx. Anderung Datum | Nam. “ ELEKTRONIK 3 BI.
a Erstausgabe | 13.12.07 | km | Dateiname 277271_db_2_d.doc |




Schutzvermerk 1SO 16016 beachten / Refer to protection notice 1SO 16016

Technische Anderungen vorbehalten / We reserve the right to change this specification
Vom EDV-System heruntergeladene bzw. ausgedruckte Dokumente besitzen informativen Charakter und unterliegen nicht dem Anderungsdienst / Documents downloaded by the EDP system and/or printed out have only an informative character and are not subject to the updating service

screw plug for empty sockets

Ausfuihrungen / types Art.-No. Anschlussleitung Mantellange / | Gewicht / weight
cable length outer sheat

Verteiler mit Anschlusskabel / 277271 50m-0cm/+15cm 1480 ¢

Distribution box with cable

Verteiler mit Anschlusskabel / 277272 10,0m-0cm/+30 cm 2900 ¢

Distribution box with cable

Zubehdr / accessories Art.-No.

Verschlussschraube fiir freie Steckplatze / Kunststoff / plastic 58627

Kennzeichnungsschilder / label plates

17x9 mm, 2 Stdmme = 12 Stiick / 2 strips = 12 pieces

996050

Prinzipschaltbild / schematic diagram:
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Anschlussbelegung / connection allocation:

Anschlussleitung / cable | Klemmpunkt / M12 Buchse / Kontakt / Funktion / function

Ader Nr. / wire no. terminal connection M12 socket / contact

1 1 1/4 Aktorversorgung / actuator supply 1 +

2 2 1/2 Aktorversorgung / actuator supply 1 —

3 3 2/4 Aktorversorgung / actuator supply 2 +

4 4 2/2 Aktorversorgung / actuator supply 2 —

5 5 3/4 Aktorversorgung / actuator supply 3 +

6 6 3/2 Aktorversorgung / actuator supply 3 —

7 7 4/4 Aktorversorgung / actuator supply 4 +

8 8 4/2 Aktorversorgung / actuator supply 4 —

9 9 1-4/1 Sensorversorgung / sensor supply 1-4 +

10 10 1-4/3 Sensorversorgung / sensor supply 1-4 —

gnge / GNYE PE 1-4/5 PE
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Abmessungen, BohrmaRe / dimensions, drill plan (mm):
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Zeichnung nicht mafstablich / drawing not in scale

@ LED griin fur Betriebsanzeige Sensorversorgung / LED green for operation display sensor supply
@ LED gelb fir Betriebsanzeige Aktorversorgung / LED yellow for operation display actuator supply
® Nummerierung Steckplatz / numbering socket

@ Bezeichnungsschild / label plate

Anzugsdrehmoment / stud torque

M12 Steckverbinder / connector 0,6 Nm +0,1 Nm
M12 Schutzkappe / protection cap 0,6 Nm +0,1 Nm
M3 Schraube fiir Haube / screw for cap 0,5 Nm +0,1 Nm
M4 Befestigungsschraube / fixing screw 0,8 Nm +0,2 Nm

Hutmutter fiir Kabelverschraubung / cap nut for cable gland 3,3 Nm +0,2 Nm
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