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- GEHAUSE:

- ABMESSUNGEN:
- ANSCHLUSSART:
- LITZENAUFBAU:
- BEFESTIGUNG:

- ANZEIGE:

DATENBLATT

ELEKTRISCHE DATEN

MSUD 18mm, schwarz - ANSCHLUSSSPG.: 24V DC
siehe Skizze - BETRIEBSSTROM: 4A

5,0 m PUR -JZ Kabel 5x0,75 mm?2, grau

24x0,2 mm

aufgesteckt, verschraubt
grin / rot LED

DIN-Kontaktierung 0°

TECHNISCHE SKIZZE

Bezeichnungsschild

Schraube

[]:5 Kabel
30

Bedruckung

Flachdichtung
F-9 Kabelbedruckung Herstellungsland
—
Art.No. 256244 MSUEK-EB7*-PA5.0 PUR 5x0,75 67217 Made in **
75125
Fertigungscode (hier 27. KW 2006) 50
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BESONDERHEITEN:
- Jeder Stecker wird mit Schraube, Bezeichnungsschild und integrierter Dichtung geliefert.
- Bei der Beschaltung ist die maximal zulassige Sperrspannung der LED von 5V zu beachten!
Datum Name Datenblatt
Bear. | 8.6.06 Ma Stromlaufplan
Gepr. | 12.6.06 uc Bedruckungsanweisung
Ges. 10.8.07 HR
MSUEK-EB7*-PA5.0
c Sperrspan. hinzu | 01.06.07 | Ger "‘
b DB neu, Verguss 8.6.06 Ma | | MURR Blatt
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